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Zagadnienia

ÅOpryskiwacze:

ïbudowa (rozwiŃzania techniczne)

ÅPrzepisy / zalecenia:

ïbudowa (dyrektywy, normy)

ïkontrola (stosowanie Ŝ.o.r., stan techniczny)

ïuŨytkowanie (skutecznoŜĺ, bezpieczeŒstwo)

Analogia do komputer·w: hardware i software ïsprzňt i Ăoprogramowanieò



ü Normy i przepisy

üWymagania uŨytkownik·w

ü Konkurencja

rejestracja parametr·w zabiegu(traceability) 

bezpieczeŒstwo(dla operatora i Ŝrodowiska)

wydajnoŜĺ

precyzja

skutecznoŜĺ

komfort

innowacyjnoŜĺ

koszty

jakoŜĺ

zysk

TECHNIKA  OCHRONY  ROśLIN 

Czynniki stymulujŃce postňp

WymaganiauŨytkownik·w sprawiajŃ, Ũe dane rozwiŃzanie techniczne zostaje opracowane i wdroŨone.

Konkurencjalepsze firmy ĂuciekajŃò, a sğabsze firmy ĂpodciŃgajŃ siňò wdraŨajŃc juŨ istniejŃce rozwiŃzania.

NormyuwzglňdniajŃc stan techniki, porzŃdkujŃ r·Ũne rozwiŃzania techniczne i promujŃ najlepsze rozwiŃzania.

PrzepisynakğadajŃ obowiŃzek stosowania niekt·rych rozwiŃzaŒ technicznych.



SKUTECZNOśĹ
Lepsze i bardziej wyr·wnane naniesienie

År·wnomiernoŜĺ naniesienia

[ uniezaleŨnienie od warunk·w pogodowych

Czynniki wpğywajŃce na skutecznoŜĺ:

[ rozpylanie cieczy

[ nanoszenie cieczy

[ penetracja uprawy

[ retencja cieczy

[ straty cieczy

Åpoziom naniesienia

ÅterminowoŜĺ



Poziom i r·wnomiernoŜĺ naniesienia

Rozpylacze

dwustrumieniowe

Koğpaki 

podw·jne

kŃtowe

Koğpaki 

kŃtowe

Dwustrumieniowe 

kŃtowe

SKUTECZNOśĹ
Lepsze i bardziej wyr·wnane naniesienie
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Technika ochrony

Full dose

1/2 dose

Zwalczanie zarazy ziemniaka (Phytophtora infestans)przy uŨyciu

opryskiwacza konwencjonalnego vs. PSP

Nanoszenie cieczy i penetracja upraw

SKUTECZNOśĹ
Lepsze i bardziej wyr·wnane naniesienie

Poziom i r·wnomiernoŜĺ naniesienia



Nanoszenie cieczy i penetracja upraw

SKUTECZNOśĹ
Lepsze i bardziej wyr·wnane naniesienie

Poziom i r·wnomiernoŜĺ naniesienia



BEZPIECZEőSTWO

ü ograniczenie 

znoszenia

üminimalizacja skaŨeŒ 

miejscowych

Ånapeğnianie opryskiwacza

Åmycie opryskiwacza

ochrona wody

W normach PN EN ISO 16119 okreŜlono wymaganiai Ŝrodki do ich weryfikacji 

dotyczŃce projektowania i wykonania opryskiwaczy é, w odniesieniu do 

zmniejszania potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia Ŝrodowiska podczas 

uŨytkowania, z uwzglňdnieniem dajŃcego siň przewidzieĺ przez producenta 

nieprawidğowego uŨytkowania.

Normy EN ISO 16119 zostağy opracowane na podstawie mandatu udzielonego CEN przez 

Komisjň EuropejskŃ i EFTA i sŃ jednym ze sposob·w osiŃgniňcia zgodnoŜci z zasadniczymi 

wymaganiami dyrektywy nowego podejŜcia 2009/127/WE zmieniajŃcej 2006/42/WE.



Normy PN EN ISO 16119
a PN EN 12761

Wprowadzone istotne zmiany:

Årozszerzenie zakresu;

Åaktualizacja ǇƻǿƻƱŀƵ ƴƻǊƳŀǘȅǿƴȅŎƘΤ

Ådodanie ǊƻȊŘȊƛŀƱǳ α²ȅƪŀȊ ȊŀƎǊƻȍŜƵ ȊƴŀŎȊŊŎȅŎƘέΤ

Årewizja ǿȅƳŀƎŀƵ dot. kontroli znoszenia i mycia;

Ådodanie ǊƻȊŘȊƛŀƱǳ α²ŜǊȅŦƛƪŀŎƧŀέΤ

ÅǳȊǳǇŜƱƴƛŜƴƛŜ ǊƻȊŘȊƛŀƱǳ αLƴǎǘǊǳƪŎƧŀ ƻōǎƱǳƎƛέΤ



Normy PN EN ISO 16119
- Wykaz ȊŀƎǊƻȍŜƵ ȊƴŀŎȊŊŎȅŎƘ

½ŀƎǊƻȍŜƴƛŜSytuacja / zdarzenie niebezpieczne
Wylanie bŀǇŜƱƴƛŀƴƛŜΤ ½ŀǎȅǎŀƴƛŜ ǏǊƻŘƪŀ ƻŎƘǊƻƴȅ ǊƻǏƭƛƴ

½ŀƴƛŜŎȊȅǎȊŎȊŜƴƛŜ ȋǊƽŘƱŀ ǿƻŘȅbŀǇŜƱƴƛŀƴƛŜ
Wycieki Transportowanie i oprysk; Kolizja z przeszkodami

Przelanie bŀǇŜƱƴƛŀƴƛŜ
wƻȊǇǊƻǎȊŜƴƛŜ ǇƻȊƻǎǘŀƱƻǏŎƛ 
mieszaniny opryskowej lub ǏΦƻΦǊ.

hǇǊƽȍƴƛŀƴƛŜΤ aȅŎƛŜ ƛ ǇƱǳƪŀƴƛŜ

Przypadkowe wycieki Przypadkowe otwarcie zaworu spustowego zbiornika

Przedawkowanie Niejednorodne ǿȅƳƛŜǎȊŀƴƛŜΤ bŀƪƱŀŘŀƴƛŜ ǎƛť oprysku; 
wŜƎǳƭŀŎƧŀκǎǘŜǊƻǿŀƴƛŜ ƻǇǊȅǎƪƛǿŀŎȊŜƳΤ YƻƴǎŜǊǿŀŎƧŀκŎȊȅƴƴƻǏŎƛ 
ƻōǎƱǳƎƻǿŜ ƴŀ opryskiwaczu; Niezamierzone nanoszenie

Niezamierzony oprysk poza 
obszar docelowy

Nanoszenie poza obszarem docelowym; Sterowanie 
zatrzymaniem oprysku

Znoszenie Opryskiwanie
Rozproszenie mieszaniny 
opryskowej

LƴǘŜǊǿŜƴŎƧŀ ƴŀ ƻǇǊȅǎƪƛǿŀŎȊǳ ǇƻŘŎȊŀǎ ƻǇǊȅǎƪǳ ƭǳō ŎȊȅƴƴƻǏŎƛ 
ƻōǎƱǳƎƻǿȅŎƘ

Kapanie Sterowanie zatrzymaniem oprysku



Mycie opryskiwaczy w normach 16119

ÅPowinien ōȅŏ ȊōƛƻǊƴƛƪ ǿƻŘȅ ŎȊȅǎǘŜƧΥ
Åҗ мл ҈ ƴƻƳƛƴŀƭƴŜƧ ǇƻƧŜƳƴƻǏŎƛ ȊōƛƻǊƴƛƪŀ ƻǇǊȅǎƪƛǿŀŎȊŀ lub
Åҗ мл Ȅ ƻōƧťǘƻǏŎƛ ǊƻȊŎƛŜƵŎȊŀƭƴȅŎƘ ǇƻȊƻǎǘŀƱƻǏŎƛ ŎƛŜŎȊȅ

ÅhǇǊȅǎƪƛǿŀŎȊŜ Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴŜ w:
ÅǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ǇƻȊǿŀƭŀƧŊŎŜ ƴŀ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŜ Ȋ ȊŜǿƴΦ ǳǊȊΦ ƳȅƧŊŎȅƳƛ
ÅǳƪƱŀŘ ƳȅŎƛŀ ǿƴťǘǊȊŀ zbiornika

Å¦ƪƱŀŘ ƳȅŎƛŀ ǿƴťǘǊȊŀ ȊōƛƻǊƴƛƪŀ powinien:
ÅƻƎǊŀƴƛŎȊȅŏ ƛƭƻǏŏ ǏΦƻΦǊΦ ƴŀ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘ powierzchn. ƻ җ ул %

Å{ǘťȍŜƴƛŜ ǇƻȊƻǎǘŀƱƻǏŎƛ ǏΦƻΦǊΦ Ǉƻ ƳȅŎƛǳ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅƳΥ
Åғн҈ ǎǘťȍŜƴƛŀ ŎƛŜŎȊȅ ǳȍȅǘƪƻǿŜƧ ςw ǇƻǇƱǳŎȊȅƴŀŎƘ ƭǳō
Å<0,25% - w wodzie nalanej do zbiornika po myciu



Znoszenie cieczy w normach 16119

ÅOpryskiwacz ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ǘŀƪ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴȅΣ ŀōȅ 
ƻƎǊŀƴƛŎȊȅŏ znoszenie, tak dalece jak to praktycznie 
ƳƻȍƭƛǿŜΦ
Åtƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǊŜƎǳƭŀŎƧƛ ƻǇǊȅǎƪƛǿŀŎȊŀ Ȋ ōŜƭƪŊ 
ǇƻȊƛƻƳŊΣ ǘŀƪ ŀōȅ ƴƛŜ ǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ǿƛťƪǎȊŜƎƻ ȊƴƻǎȊŜƴƛŀ 
ƴƛȍ Řƭŀ ƻǇǊȅǎƪƛǿŀŎȊŀ ǇƻǎƛŀŘŀƧŊŎŜƎƻΥ
Årozpylacze drobno-κǏǊŜŘƴƛƻ-kropliste;
ÅŎƛǏƴƛŜƴƛŜ ςŘŀƧŊŎŜ ƪǊƻǇƭŜ j.w.
ÅōŜƭƪŀ рл ŎƳ ƴŀŘ ǳǇǊŀǿŊΣ
ÅǇǊťŘƪƻǏŏ с-8 km/h

Å5ƭŀ ƻǇǊΦ ǎŀŘƻǿƴƛŎȊŜƎƻ Ǉƻǿƛƴƴƻ ōȅŏ ƳƻȍƭƛǿŜΥ
Ånp. ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜ ƭǳō ȊƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŜ ǿȅǇƱȅǿǳ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ ƴŀ ƧŜŘƴŊ 
ǎǘǊƻƴťΣ
Åzamocowania ǊƻȊǇȅƭŀŎȊȅ ŜȍŜƪǘƻǊƻǿȅŎƘ



Prawo - zapobieganie znoszeniu 
ƻǊŀȊ ǎƪŀȍŜƴƛƻƳ ǇǳƴƪǘƻǿȅƳ

Å¦ǎǘŀǿŀ ƻ ǏǊƻŘƪŀŎƘ ƻŎƘǊƻƴȅ ǊƻǏƭƛƴ ό5ȊΦ ¦Φ Ȋ нлмо ǊΦ 
ǇƻȊΦ прр ŀǊǘΦ орΦмύ ƳƽǿƛΣ ȍŜ ǏǊƻŘƪƛ ƻŎƘǊƻƴȅ ǊƻǏƭƛƴ 
ƴŀƭŜȍȅ ǎǘƻǎƻǿŀŏǿ ǘŀƪƛ ǎǇƻǎƽōΣ ŀōȅ ƴƛŜ ǎǘǿŀǊȊŀŏ 
ȊŀƎǊƻȍŜƴƛŀ Řƭŀ ȊŘǊƻǿƛŀ ƭǳŘȊƛΣ ȊǿƛŜǊȊŊǘ ƻǊŀȊ Řƭŀ 
ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀΣ ǿ ǘȅƳ ǇǊȊŜŎƛǿŘȊƛŀƱŀŏ ȊƴƛŜǎƛŜƴƛǳ 
ǏǊƻŘƪƽǿ ƻŎƘǊƻƴȅ ǊƻǏƭƛƴ ƴŀ ƻōǎȊŀǊȅ ƛ ƻōƛŜƪǘȅ 
ƴƛŜōťŘŊŎŜ ŎŜƭŜƳ ȊŀōƛŜƎǳΦ {ȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜ ǇǊȊŜǇƛǎȅ 
ǇǊŀǿŀ ȊŀǿŀǊǘŜ ǎŊ ǿ ŘǿƽŎƘ ǊƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŀŎƘ 
MRiRW (Dz.U. z 2013 r. poz. 625 i Dz. U. z 2014 r. 
poz. 516). 



Ograniczenie znoszenia

Strefy buforowe ïI faza

BEZPIECZEőSTWO

5 m
drogi

20 m
- pasieki
-roŜliny zielarskie
- rezerwaty i parki
-roŜliny chronione
- wody powierzchniowe
-ujňcia wody

Strefy buforowe ïII faza

MoŨliwoŜĺ redukcji strefy ochronnej,

zawartej w etykiecie preparatu, 

pod warunkiem stosowania 

techniki ograniczajŃcej znoszenie


